
146

Feszültség DC+ AC

Huzal C Si Mn Cr Ni Mo

Huzal

Folyás-
határ
MPa

Szakító-
szilárdság

MPa
KV

°C J

Huzal ABS LR DnV BV GL RS CO TÜV

Huzal EN 756 AWS A5.23

OK Flux 10.75 Fedett ívű hegesztés
Típus Bázikus EN 760: SA FB 1 54 DC H5

Általános leírás
A bázikus, aglomerált, nem ötvöző OK Flux 
10.75 fedőport ötvözetlen és gyengén ötvözött 
huzallal kombinálva nagy szívóssági követel-
ményű kritikus kötések fedett ívű hegesztéséhez 
tervezték. 
A fedőpor jó műveleti tulajdonságokkal és kis 
hidrogéntartalmú heganyaggal jellemezhető.

Sûrûség
≈1.1 kg/dm3

Bázikussági index
1.9

Porfogyasztás, kg por/kg huzal

26 0.6
30 0.85
34 1.15

Hegesztési ömledék vegyi összetétele, %

OK Autrod 12.24 0.07 0.2 0.9 - - 0.5
OK Autrod 12.34 0.09 0.4 1.25 - - 0.5
OK Autrod 13.27 0.05 0.25 0.9 0.15 2.1 0.15
OK Autrod 13.27/
OK Grain 21.86

0.145 0.4 1.2 0.1 2.2 0.75

OK Autrod 13.30 0.06 0.30 1.25 0.015 1.3 0.15

Hegesztési ömledék mechanikai jellemzõi

OK Autrod 12.24 510 580 +20 125
-20 75
-30 65
-40 50

OK Autrod 12.34 570 620 +20 130
-20 95
-30 80
-40 60

OK Autrod 13.27 445 530 +20 200
-20 150
-40 115
-60 75

OK Autrod 13.27/
OK Grain 21.86

460 550 +20 180
-40 120
-60 80

OK Autrod 13.30 535 620 -20 110
-40 100
-51 55

Jóváhagyások

OK Autrod 12.34 IVYM

Besorolás

OK Autrod 12.24 S 46 3 FB S2Mo F7A4-EA2-A2 F7P2-EA2-A2
OK Autrod 12.34 S 50 3 FB S3Mo F8A4-EA4-A4 F8P4-EA4-A4
OK Autrod 13.27 S 42 6 FB S2Ni2 F7A8-ENi2-Ni2 F7P10-ENi2-Ni2
OK Autrod 13.30 S 46 5 FB S3Ni1.5 F8A8-EG-G F7P8-EG-G
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